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DTK-Cuatro fH81 G3220 LNX PC

Alaplap Gigabyte GA-H81M-S2PV Intel® H81 chipsetes alaplap 64 bit
tamogatassal Intel® Core™ i7, Core™ i5, Core™ i3processors,
Socket LGA1150 DC,DDR3 2200(oc)/1333/1066x 2 DIMMs
bévithetd Max.16GB-ig

CPU Intel Dual Core G3220 (3000MHz 3MBL3 Cache 22nm 54W skt1150
Haswell) Passmark CPU : 3236

MEMORIA RAM Kingmax DDR3 1600MHz 4 GB

HDD HDD 3.5" WD SATA3 Caviar Blue 250GB / 16MB

OoDD Samsung 22x SATA DVD ir6

VGA VGA Intel®CPU-ba integralva - i3, i5,i7sorozat, rendszermemaoriabdl
felbontas 1024*768/85Hz

Audio integralt 7.1 channel HDA Realtek ALC887 audio

LAN integralt 10/100/1000 Gigabit Lan

Haz DTK haz, ATX, fekete, 2x 5,25" meghajtohely, (2+2)x 3,5" meghajtd
hely, el6lapi audio és 2 USB Kensington zarral vagy lakattal
rogzithetd

1/0 portok 6* USB 2.0 /2*USB 3.0 ports

Egyéb 1/O Port | 1xPCI-Ex16 2.0, 1xPCI-Ex1, 2xPCl, 2xSATA2, 2xSATA3, DSUB-
DVI, 1xGbit LAN,hatlapi soros és parhuzamos port

Energia alvé tzem: 3,2W
Fogyasztas kikapcsolt uzem: 1,66W
Zajszint 1 m tavolsagbdl garantalt atlagos A-hangnyomasszint

LPA = 31.2 dB (re 20 yPa)
Billentyli+egér | DTK magyar ékezetes, numerikus paddal egybeépitett billentylizet
+USB Optikai Egér

Operacios opcidsan valaszthato:

Rendszer WINDOWS 7 HOME PREMIUM 32 vagy 64 bit HU
WINDOWS 8 32 vagy 64 bit HU

WINDOWS 8.1 32 vagy 64 bit HU

WINDOWS 7 PROFESSIONAL 32 vagy 64 bit HU
WINDOWS 8 PROFESSIONAL 32 vagy 64 bit HU
WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 32 vagy 64 bit HU
Sulix Linux

Garancia 12 hénap jotallas
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